


武汉市城市污泥处理处置专项规划
（2021—2035年）

[bookmark: _Toc77952563]一、总则
[bookmark: _Toc77952564]（一）规划编制目的
《武汉市城市污泥处理处置专项规划（2013—2020年）》自2013年经武汉市人民政府批准实施以来，较好地指导了污水处理厂污泥、管渠污泥、湖泊污泥的处理处置，对武汉市的污泥处理处置设施建设发挥了重要的指导作用。该规划已于2020年到期，亟需结合新一轮国土空间总体规划的编制同步开展新一轮污泥专项的编制，以统筹指导武汉市中长期污泥处理处置的系统布局和设施建设，进一步适应新时代的发展要求。为此，武汉市水务局组织编制了《武汉市城市污泥处理处置专项规划（2021—2035年）》。
（二）规划原则
1、坚持因地制宜，合理布局原则
2、坚持区域统筹，智慧调度原则
3、坚持集约节约，邻利友好原则
4、坚持近远结合，分步实施原则
[bookmark: _Toc77952566]（三）规划范围
本次规划范围为武汉市域，总面积8569平方公里。
（四）规划期限
本次规划期限为2021—2035年，近期至2025年，基期年为2020年。
（五）规划对象
本次规划对象重点为城市集中生活污水处理厂污泥和管涵清淤淤泥，并对湖渠清淤淤泥提出规划指引。
（六）规划目标
围绕武汉努力打造“五个中心”，加快建设国家中心城市、长江经济带核心城市和国际化大都市的目标要求，全面贯彻碳达峰、碳中和理念，规划以“主城兜底、新城属地化”为原则进行规划布局，打造“焚烧为主，综合利用为辅”的污泥处理处置体系，强化智慧调度的管理新模式。
规划至2035年，污泥无害化处置率稳定保持100%，资源化及综合利用率达到70%以上。
二、污水厂污泥处理处置规划 
（一）系统分区
根据等时圈分析和城市空间发展特征，按照区域相对集中、空间保障充足、运距经济合理的原则，结合行政区划和武汉市排水公司污水处理厂管辖范围，规划将全市划分为“1+5”六个系统分区，即1个主城片和5个新城片（东西湖片、黄陂新洲片、蔡甸经开片、江夏片、东湖高新片）。
（二）规模预测
对武汉市现状19座污水处理厂近六年实际运行数据拟合分析，确定本规划污泥产率为1.07-2.01tDS/104m3污水，平均污泥产率为1.60tDS/104m3污水。预测2035年全市污水处理厂污泥量为8846.8吨/天（含水率80%）。
（三）总体布局
本规划形成以“焚烧为主，综合利用为辅”的污泥处理处置格局，打造“1单独焚烧+9协同焚烧+N综合利用”的系统布局，并加强全市统筹调度。
三、管涵污泥处理处置规划
（一）系统分区
本规划划分青山江岸、汉口西、汉阳、武昌南、东湖高新、蔡甸经开、黄陂、新洲等8片管涵污泥处理处置片区。
（二）规模预测
规划至2035年，排水管网单位管道长度产泥量为11立方米/（千米•年）。2035年全市规划管涵污泥量为1902.9吨/日（80%含水率）。
（三）总体布局
规划每片区各布局1座管涵污泥处理站，规划黄家湖、青山、前川、阳逻、左岭、千子山、汉阳和东西湖等8座管涵污泥处理站，并加强全市统筹智慧调度。
四、湖渠污泥处理处置规划指引
按照项目统筹安排、满足环评要求的原则，湖渠污泥经处理满足国家相关行业标准后，可用于园林绿化工程用土、山体修复、建材利用（制砖原料）等。
五、近期建设规划
（一）近期建设目标
至2025年，污泥无害化处置率基本保持100%，资源化及综合利用率达到50%以上。
（二）近期建设安排
1.污水处理厂污泥处理处置
至2025年，规划新建北湖污泥处理处置厂、新洲再生资源综合处理基地垃圾协同焚烧项目和左岭葛化循环经济产业园污泥项目，近期规划总规模达5695吨/天，并全市统筹调度。
2.管涵污泥处理处置
[bookmark: _GoBack]至2025年，规划新建阳逻、东西湖、汉阳和左岭等4座管涵污泥处理站，新建规模680吨/天（含水率80%），并全市统筹调度。
六、规划实施保障
（一）资金保障
进一步完善污水处理收费机制，将收费标准提高至补偿污水处理和污泥无害化处置成本且合理盈利的水平，并建立动态调整机制。建立推广多元化的污泥处理处置投融资渠道。
（二）管理保障
加强组织领导，市政府成立污泥处置工作领导小组，负责领导和指挥全市污泥处置工作。强化监督管理，健全相关管理制度，加强全过程监管，适时开展联合执法专项行动，严处违法行为。加强成效评估，建立健全污泥处理处置工作成效评估机制。打造智慧管理平台，加强全市智慧调度。
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